
Toucan

TOUCAN SQUARETOUCAN REGULAR

CAPACIDAD DE BOMBA 21 m3/h
CICLO DE MÁQUINA 15-35 seg
DIMENSIONES DE MÁQUINA
480 x 490 x 780 mm
BARRA DE SOLDADURA 
420 mm
PESO 79 kg
VOLTAJE 230V-1-50Hz
PODER 0,75 kW

ESTÁNDAR
CONTROL DE TIEMPO, SELLADO 
DOBLE/AMPLIO (8 MM), SOFT AIRE, 
PLATAFORMA PARA BOLSAS DE PIE 
(AUTO-SOSTENIDAS)

OPCIONAL
CONTROL DE SENSOR, ACS, 
CONTROL DE LÍQUIDO, INYECCIÓN DE 
GAS, SELLADO BI-ACTIVO

370 mm

max 275 mm

75 mm 80 mm

 Las dim
ensiones de la cám

ara m
encionadas se refieren al espacio utilizable en la cám

ara de vacío (largo x ancho x altura).
Las dim

ensiones de la m
áquina m

encionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros voltajes disponibles. Errores textuales y de im
presión reservados.

Línea de máquinas de envasado 
al vacío verticales, adecuada 
para envasar bolsas de diferentes 
tamaños a través de la plataforma 
ajustable provista. Modelos únicos 
de mesa para envasar al vacío salsas, 
sopas, café y polvos en bolsas y 
envases cuadrados o rectangulares.

25HOTELERÍA

min 70 mm

285 mm

330 mm

380 mm

CAPACIDAD DE BOMBA 21 m3/h
CICLO DE MÁQUINA 15-35 seg
DIMENSIONES DE MÁQUINA
480 x 490 x 780 mm
BARRA DE SOLDADURA 
420 mm
PESO 79 kg
VOLTAJE 230V-1-50Hz
PODER 0,75 kW

ESTÁNDAR
CONTROL DE TIEMPO, SELLADO 
DOBLE, SOFT AIRE, MOLDE PARA 
ENVASES CUADRADOS
 
OPCIONAL
CONTROL DE SENSOR, ACS,  
CONTROL DE LÍQUIDO, 
INYECCIÓN DE GAS,  
SELLADO BI-ACTIVO, 
PLATAFORMA PARA BOLSAS DE PIE 
(AUTO-SOSTENIDAS)


